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Tavallisessa vuorovaihepiiteasteessa vuorovaihe-
kytketyt putket Svat vaihtovirtaan nihden sar-
jassa. Ns. AB- sekid B-luokan kidytossi kummin-
kin putkien amodivirrat ovat vuorotellen nollassa,
jolloin generaattorin, jota putki edustaa, vastus
on Hirettdmin suuri. TENGin ei toinenkean putki
voisi antaa kuormitusvestukseen mitdin virtas,
Putkien rinnakkain kytkeminen vaihtovirtaan nih-
den on siis vilttim#tén, Tamz tapahtuu ns. vuo-
rovaiheptitemuuntajassa, jossa sentihden ensig-
kidimin puolikkaitten vilisen kytkennin on oltava
mahdollisimman ‘kiintein. Ellei muuntaje tiyti
titd ehtoa, putkien svnnyttimit puoliaallot eiviit
Yhdy tdydellisesti vaan SYntyy sirod. — Sellaista
muuntajas ei kuitenkaan voida valmistaa, jossa
kiidmien vilinen kvtkentd olisi absoluuttisen kiin-
ted ja tyydyttivinkin vuorovaihemuuntajan val-
mistaminen tulee varsin kalliiksi.

Timin vuoksi on pyritty kehittdmiin wvuoro-
vaihevahvistimie, joissa jo itse putket olisivat
vaihtovirtaan nihden rinnakkain. Silloin tultaisiin
yksinkertaisella ja huokealla muuntajalla toimeen.

Nimi jirjestelméit eivit ole kuitenkaan piidis-
seet yleiseen kilytton koska niissid tarvitean kak-
sinkertainen anodijinnite. Toinen huomattava epi-
kohta on, ettd pentodeja ja tetrodejo kiytettiessi
suojahilajinnitteiden ailkaansaaminen on hankalaa,

Puheena olevan keksinnon tarkoituksena on vili-
tid nimi epikohdat siten, etti kdytetddin kahta
erillisti enodivirtalahdetta, kuten kuvassa 1b,
joke esittii ennestdin tunnettua kytkentdd, mutin
nimd kytketiin kuvan 1la mukaisesti, siis siten,
ettii toisen putken anodi vhdistetiiin aina toisen
virtalihteen positiiviseen napean, mutta katodi
toisen — ei siis waman — virtalihteen negatii-
viseen napaan. Toinen putki kvtketdin vastea-
valla tavalla. Kuormitusvastus taikka muuntaje
voidaan nyt yhdistai joko anodien taikka kui-
tenkin sopivimmin katodien viilille. Putkien ano-
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ken

divirrat kulkevat lepotilassa kuormitusvastuksen
taikka muuntajan ension kautta vastakkaisiin
suuntiin, joten siini kulkee siis korkeintaan vain
tasavirta, jonka suuruus on samg kuin putkien
epitasaisuudesta johtuva anoditasavirtojen erotus.

Jos nyt kummankin putken hilalle tuodaan sama
jinnite vastakkaisvaiheisena, putkien virrat vug-
rotellen suurenevat tai pienenevit, Kuormitusvas-
tuksesse kulkee silloin hiloille tuotua vaihtojinniz-
teitd vastaava vaihtovirta,

Putker voidaan varustaa katodivastuksilla tar-
peellisen  negatiivisen etujinnitteen ajkaansaami-
seksi. Myiskin voidaan KAYttad erillisesti virta-
lahteestd otettua kiintedtd etujdnnitettd, jolloin
vksi virtaldihde riittgs jos kuormen tasavirtavas-
tus on pieni, kuten tavallisclla sovitusmuuntaialla,

Vahvistin voidaan varustas mydskin monihilu-
pubkilla, jolloin lisihilojen yhdistiminen samaan
virtalihteeseen ikuin asianomaisen putken anodi
tekee putket toimintatavaltaan triodeiksi. Lisdhi-
lat voidaan vhdistii myoskin samaan virtaldhtee-
seen  kuin kysymvksessi olevan putken katodi.

Putket toimivat silloin moninapaputkina, esim.
tetrodeina taikka pentodeina,
Jomankumman virtalihteen

negatiivinen napa
voidaan ;maadoittaa”, s.t.s. vhdistdd ainakin vaih-
tojinnitteen suhteen laitteen runkolevyyn taikka
muvhun  vaihtojinnitteettsmisin pisteeseen. THsti
virtelihteesti voidaan silloin ottaas myéskin esi-
asteiden tarvitsema anodivirta.

Kuvassa 2 on esimenkkini eris timan keksinnén
kiytinuollinen soveHutusmuoto, Biitd  kiy sel-
ville miten vaiheenkiintdputkea kdvttdmilld, siis
ilman muuntajea, aikaanseadaan toisen pHitepui-

tarvitsema vastakkaisvaiheinen hilaohjaus-
jdnnite. Tasavirrattomen ja maahan nihden tasa-
Jinnitteettomin pdtemuuntajen ensiSkiimii voi-
daan edullizesti kiyttdd tarvittaessa saastémuun-
tajana.



Vaikka edelldesitetyssi on puhuttu vain kah-
dests.  vuorovaihekytketysti putkesta, keksintid
voidean luonnollisesti kiyttis- mydskin niin, ettd
kummallakin puolelle on useampia putkia rinnak-
kain kytkettyni.

Patenttivaatimukset:

1. Elektrooniputkilla toimiva vuorovaihevahvis-
tin, tunnettu siitd, ettd vksi virtalihde on kytketty
toisen putken anodiin ja toisen putken katodiin
sekd toinen wvirtalihde on kytketty emsinmainitun
putken katodiin ja viimemainitun anodiin, jolloin
kuormitusvastus taikka kuormitusvastuksen 50Vi-
tusmuuntaja on kytketty putkien joko anodien
taikka katodien taikka molempien vilille taikka
mainittujen kahden virtalihteen joko positiivisten
tai  negatiivisten napojen vilille siten, etti put-
kien tasavirrat kulkevat kuormitusvastuksessa
taikka sen sovitusmuuntajan ensitkiimissi vas.
takkaisiin suuntiin.

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen vuorovaihe-
vehvistin, tunnettu siitd, ettd vaatimuksessa 1 mai-
nittuina virtaldhteini toimivat erilliset tasasuun-
taajat.

3. Vaatimuksien 1 tai 2 mukaiven vuorovaile-
vahvistin, jossa kummankin putken suojahila on
yhdistetty samaan wirtaldhteeseen fkuin kysvmy k-
sessd olevan putken katodi.

4. Vaatimuksien 1 tai 2 mukainen vuorovaihe-
vabhvistin, jossa kummenkin putken suojahila on
yhdistetty samaan virtalihteeseen kuin kysymyk-
sessd olevan putken anodi.

Téssi esitetyn keksinndn mukaista vuorcovaihe-
vahvistinta voidaan kiyttdi kaikkialla missd ta-
vallistakin, mutta sen lisiksi vieli ns. tasavirta-
vahvistimena.

Patentansprik:

1. Med elektronrér fungerande push-pullférstir-
kare, kinnetecknad darav, att en stromkills ir
kopplad till det ena rérets anod och det andra
rorets katod och en andra stromkilla till férst.
ndmnda 16rs katod och det senares anod, varvid
ett belastningsmotstind eller en anpassningstrans-
formator f£8r belastningsmotstindet &r kopplad
mellan antingen rérens anoder eller katoder eller
vardera, eller mellan antingen de positiva eller
negativa polerna i nimnda tvenne strémkillor
sdlunda, att rérens likstrémmar i belastningsmot-
stindet eller anpassningstransformatorns primir-
lindning g& i motsatia riktningar.

2. Push-pullfirstinkare enligt patentanspriket i,
kinnetecknad dirav, att ssom i ansprik 1 nimnda
strimkéilor fungera separata likriktaere,

3. Push-pullférstirkare enligt nigot av patent-
ansprdken 1 och 2, varvid vartdera rirets skydds-
galler dr forbundet med samma stréomkilla som
dette rirs katod.

4. Push-pullfSrstirkare enligt nigot av patent-
anspriken 1 och 2, varvid vartdera rérets skyvdds-
galler &r fbrbundet med samma stromkilla s0m
detta rors anod.

Helsinki 1955. Valtioneuvoston kirjapaino
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