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Vuorovaihevahvistimessa, jossa pliteputket ovat
vaihtovirtaan nihden rinnakkain ja toisen pHite-
putken katodi vaihtojannitteisiin nihden ,maassa’
=1.5. yhdistetty laitteen run'solevyyn rtaikka jo-
honkin muuhun vaihtojdnnitteettdmiiiin pisteeseen,
svntyy toiselle p#iteputkeile vastakyvtkentd. jos
=itd ohjataan vastuskxtketyllda putkella, THtA vas-
takyvtkentid voidaan pienentd#i, mutta =itd el
voida kokonaan poistas ja tHstd seuraa, ettdt pai-
teputkien ohjausjinnitteet pysvviar samansuurui-
#ina vain madratylll kuormitusvastuksen arvolla,

Tami haitta voidaan kumota tekem#lld vasta
kytkentdi kummankin pHHteputken kohdalta vhti
suureksi. Tami tapahtuu esim. siten, ettd pHate-
putkien katodit vhdistetiin symmetrizesti mashan
nahden, kuten esim. kuvassa 1, joka esittdd tun-
nettua kytkentdd., THllE jarjestelylld on kuitenkin
se varjopuoli, ettd el ole olemassa maadan nihden
vaintojinnitteetinti  virtalihdettid. Anodivirrav
~aanti esiasteille on tdstd svystd hankalaa ja jo»
esiasteitten virta on suhteellisen suuri, kuten esim.
vastaanottimelia, titdh varten tarvitaan eri virta-
Iahde.

Toinen kuvan 1 esittimén jirjestelyn epikohta
on, etti pidtemuuntajassa tarvitaan Keskiulosotio.
Timd tecee pditemuuntajan monimutkaisemmalksi
ja kalliimmaksi, eikii sitd ole myviskddn mukava
sijoittas kaiuttimen yvhtevteen jos =e on kauem-
pana vahvistimesta, koska tarvitaan kolme jon-
dinta.

Puheenanlevan keksinnén tarkoituk=ena on vilt-
tii nidmi epiikohdat xiten, ettd toixen pédAteput-
ken katodi yhdistetddn laitteen runkolevyyn eli
Lmaahan”) futen alussa mainittiin. mutta ohjain-
putken taikka ohjainputkien katodit yhdistetiitin

Patenttivaatimukset:

1. Vuorovaihevahvistin, jossa putket ovat vaib-
tovirtaan nihden rinnakkain ja toisen piiteputken
katodi yhdistetty laitteen runkolevyyn taikka
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vaihtojinnitteeseen nihden padteputkien katodien
keskivdlille. Kumpikin ohjainputki toimii silloin
piidteputkeen~a nidhden samoissa olosuhteissa.

Mainittu piste, johon ohjainputkien katodit vh-
distetddn vol olla esim. paitemuuntajan ulosorto,
kuten kuvassa 2, joka esittdf erdstd timin keksin-
non kivtanndllistd sovellutusta. Keskipiste voidaan
mybskin aikaansaada kuvassa 3 olevien vastus-
ten 3 ja 6 avulla, jolloin muuntaja voidaan sijoit-
taa kaiuttimien yvhtevteen, jopa jittdi kokonaan
poiskin.

Puheenaolevan keksinntn kidyttd ei rajoitu vain
suom. patentin N:0 27332 vhtevdessi Kkivtettd-
viksi, vaan sitd voidaan k&vttad myvoskin muissa
vahvistiniissa, joissa piddteputket ovat vaihtovir-
taan nidhden rinnakkain kytketvt. Erdsti il
iaista suoritusmuotoa esittdii kuva 4. Tassd vah-
vistimessa virtaldhteet ovat sarjassa ja toisen pai-
teputken katodi vhdistetty toizen phéteputken ano-
Jdifn.  Myoskin  tdmintyyppisessd  vahvistimessa
syntyy  toizelle (yvlemmille) piiteputkelle alussa-
mainitulla  tavalla vastakyvtkentd. TamA vasta-
kyvtkentd tehd&dn tdmin keksinnén mukaan kum-
mallekin purkelle vhtd suureksi sziten, ettd oh-
jainputkien katodit yhdistetdin  vastusten 7 jn
s avulla vaibtojinnitteeseen niahden padteputkien
katodien keskivalille. Katodien valinen tasajinuite
erotetaan kondenxaattorilla 9.

Ohjaiuputkien katodien jaAnnirteen el tamin kek-
sinnén  mukaan  tarvitse vAlttAmittd olla tarkai-
leen pAiiteputsien katodin  keskipisteessi. THtH
pistettii voidaan muuttax jompaan kwmpaan pul-
keen piin. Tdlli tavoin vobdaan esin muutran
pifiteasteen vastakytkentiiii

Patentansprik:

1. Push-pullforstirkare, vid vilken vriven fivo
anordnalde parallelle 1 firhfllande till vixelstriom-
wen och der ena dndrirets katod dr fiirbunden




muvhun runkeclevyyn tai maahan nihden vaihto-
jannitteettSmiin pisteeseen, tunnettu siitd, ettd
kummallakin piiteputkells on oma ohjainputkensa,
joitten katodit on vaihtojinnitteeseen nihden ase-
tettu piiteputkien katodien vilille,

2. Vaatimuksen 1 mukainen vuorovaihevahvistin,
tunnettu siitd, ettd ohjainasteen katodit on vhdis-
retty piiiteputkien katodien vdlilli olevan muun-
rajankdimin ulosottoon.

3. Vaatimoksen 1 mukainen vuorovaihevahvis-
in, tunnettu siiti, etti mainitty ohjainputkien
katodien jinnite on aikaansaatu vastusten avulla.

med anordningens chassi eller ndgon annan i f5r-
hillande till chassiet eller jorden vixelspinnings-
16s punkt, kinnetecknad dérav, att bigge #ndrs-
ren dro forsedda med varsitt styrror, vilkas kato-
der i férhdllande till vixelspinningen Hro anord.
nade mellan #ndrérens katoder.

2. Push-pullférstirkare enligt  anspridket 1,
kénnetecknad dirav, att styrstegets katoder iro
forbundna med en mellan #ndrérens katoder anor.l-
nad transformatorlindnings uttag,

3. Push-pullfirstirkare enligt  anspriket 1.
kénnetecknad dirav, att sagda  spinning Thos
sivrrorens  katoder Astadkommits med hjdlp av

mot=tind.
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